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Erstellen Sie Ihr Benutzer-

konto im Web Portal

Registrieren Sie Ihr Gerät

im BAYROL Web Portal

Installieren Sie das Web

Modul in Ihrem Gerät

Verbinden Sie Ihr Gerät

mit dem lokalen Netzwerk

Update Ihres Gerätes auf

Software v3.0 (oder später)

Verbinden Sie Ihr Gerät mit

dem BAYROL Web Portal

Nutzen Sie den Fernzugriff

auf Ihren Pool Relax

Netzwerk Ports 443 und 8883

müssen offen sein

> Hauptmenü (Service)

> Service Code 5678 (Default)

> Service-Funktionen

> Software Update

> Hauptmenü (Service)

> Service Code 5678 (Default)

> Zusatz-Funktionen

> Webportal
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Use remote access

to your Pool Relax

Max. Schaltspannung AC~ 230 V~

Max. Schaltspannung DC= 30 V=

Max. Schaltstrom AC~/ DC= 3 A~ / 3 A=

Max. Anzahl Schaltzyklen ca. 20.000 bei 3 A

Kontakt-Typ:

Potentialfrei, Schließer-Kontakt (normally open)

Keine elektrische Absicherung

der geschalteten Stromkreise.

Ext. Absicherung erforderlich.

Hohe Einschaltströme

können Schalt-Relais zerstören.

Einschaltstrom begrenzen

oder externes Schütz vorsehen.

Technische Spezifikation

und Sicherheitshinweise

Schaltausgänge A1-A4

und Zugentlastung

Anschluss einer

variable Filterpumpe

pump connections

Menü-Konfiguration für

Funktion “Filterpumpe”

Menü-Konfiguration für

Funktion “Schaltausgänge”

Fernzugriff über das

BAYROL Web Portal

> Hauptmenü (Service)

> Service Code 5678 (Default)

> Zusatz-Funktionen

> Filterpumpe/Zusatz-Ausgänge A1-A4
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> Hauptmenü (Service)

> Service Code 5678 (Default)

> Zusatz-Funktionen

> Filterpumpe/Zusatz-Ausgänge A1-A4


