Technische Hinweise

zur Montage von Polyfaser Einstuckbecken
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Diese Anleitung gilt fiir die "Normalausfiihrung" des Beckens. Gegen Aufpreis gibt es
auch speziell verstirkte (freitragende oder freistehende) Ausfiihrungen. Diese
unterscheiden sich in den Anforderungen zum Einbau. Bei Unklarheiten empfiehlt sich
eine vorherige Konsultation lhres Fachhdndlers. Alle Angaben stellen nur Empfehlungen
dar und sind ggf. mit Fachverstand auf die ortlichen Bedingungen anzupassen. Erganzend
gelten die Montageanleitungen der jeweiligen Einbauteile und technischen
Zusatzausstattungen.
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Die Baugrube
Die GroRBe der Baugrube richtet sich nach der Fundamentplatte, die je nach Beckenmodell verschiedene
Ausmalie hat. Die MaRe der Fundamentplatte entnehmen Sie der Planskizze des jeweiligen Beckens. Die

Aushubtiefe ergibt sich aus Beckenhéhe @ und Fundamenthdéhe @ (evtl. auch Héhe der Drainage ®), zu

beachten ist auch die Art der Beckenumrandung (Beckenkopf sichtbar, oder lberdeckt — siehe Seite 7),
wodurch sich die Aushubtiefe andern kann.

A Hinweis:

Bei nicht ablaufendem Druckwasser besteht im Augenblick der Beckenentleerung die Gefahr, dass der
Beckenboden bzw. das gesamte Becken hochgedriickt und samt Installation beschadigt wird.

Bei Grundwassergefahr bzw. Hangwasser sind deshalb besondere Vorkehrungen zu treffen -
Drainageschicht @, Drainagerohre @ um das Fundament verlegen und mit dem Kontrollschacht bzw. Kanal
verbinden, Kontroll- und Pumpschacht ® mit Tauchpumpe ® errichten, oder wenn méglich direkt in den
Kanal ableiten. (ortliche Vorschriften beachten). Vor Entleeren des Beckens, die Hohe bzw. das

Vorhandensein von Grundwasser im Kontrollschacht kontrollieren und gegebenenfalls die Tauchpumpe
einschalten.

Die Fundamentplatte

Die Fundamentdicke und die Armierung muissen den jeweiligen Bodenverhaltnissen angepasst werden. Die
Beurteilung des Baugrundes ist Sache des Baumeisters oder Architekten. Die Betonoberflache muss glatt
und planeben ausgefiihrt werden und mit der laut Planskizze angegebenen Ablaufaussparung (L=150 cm x

B=30 cm x T=15 cm) @ ausgestattet sein.
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Fundamentplatte mit Aussparung (150x30x15cm)
fir den Bodenablauf.

Ein evtl. erforderlicher Technikschacht ist
ebenfalls vor der Beckenmontage zu errichten.
Dieser muss mit einer Einstiegsoffnung von
mindestens 80 x 80 cm versehen werden. Die
Decke des Technikschachtes kann auch nach der
Beckenmontage gegossen werden.

Material und Verlegeweise der Rohrleitungen sollten
individuell festgelegt werden. Je nach Beckengrole,
Art und Anzahl der Einbauteile und Entfernung zur
Technik missen die Dimensionen der Leitungen
festgelegt werden.

Alle Rohrleitungen und Einbauteile miissen so
eingebaut werden, dass spater durch Bewegungen
des Beckenkérpers und Setzungsprozesse keine
mechanischen Spannungen einwirken kénnen,
welche zu Rissen und Undichtheiten fihren wurden.

Bei der Hinterfillung sollten die Einbauteile
(Skimmer, DUsen etc.) mit "Koffern" aus Styrodur
0.38. vom Beton abgeschottet werden.

Lieferung und Einbau

Das Schwimmbecken wird mit einem Spezial-
Transporter zugestellt und wenn mdglich mit dem
Autokran (Distanz LKW — Baugrube max. 10 m) in
die vorbereitete Baugrube gehoben (vor dem
Absetzen des Beckens die Fundamentplatte und
den Beckenboden sauber abkehren). Das Becken
auf der Betonplatte ausrichten und die

Beckenstiitzen @ laut jeweiliger Planskizze
anbringen. Nach dem Einrichten des Beckens
erfolgt die Montage der Einbauteile und die
Verlegung der Verbindungsleitungen. Diese Arbeiten
sollten vom Fachmann ausgefuhrt werden.
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A Der BeckenfuR ist mit einer Schutzschicht @ aus Sand oder Magerbeton sorgfiltig zu
umschlieBen, um das Unterwandern von Steinen bzw. ein Setzen des Beckens zu verhindern.

Treppen, Massage- oder Sitzbianke miissen untermauert werden ®. Zwischen Ziegel und Becken
miissen druckfeste Isolierplatten (z.B. Styrodur) als Schutz gelegt werden. @ Die Kanten (Ecken) der

untermauerten Beckenvorspriinge miissen auf den Ziegeln bzw. Isolierplatten aufliegen.

Die Treppenkanten —._
missen auf den
Isolierplatten aufliegen

Das Untermauern der Treppe, Massagebank usw.

kann auch wie in nachfolgender Abbildung

ersichtlich gemacht werden. wichtig ist in diesem

Fall, dass die Treppenkante auf den Ziegeln, bzw. Schutzschicht aus Sand oder Magerbeton am
Isolierplatten aufliegt. Beckenfuly
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Beckenstiitzen

Grundsatzlich gibt es drei verschiedene Typen
von Beckenstitzen. Je nach Beckenmodell 2
variiert die Anzahl der einzelnen Typen.

Typ 1: seitliche Stiitze, zur seitlichen Ausrichtung
des Beckenkopfes. Wird mit einer leichten
Neigung (ca. 30°) im Gelande mit einem
Betonsockel fixiert.

Typ 2: senkrechte Stultze, zieht den Beckenkopf
nach unten. Befestigung auf der
Fundamentplatte.

Typ 3: senkrechte Stitze, stitzt den Beckenkopf 1 2 3
nach oben. Befestigung auf der
Fundamentplatte.

Typ 1 - seitliche Stitze Typ 2 - senkrechte Stitze Typ 3 - senkrechte Stitze

Die seitlichen Beckenstltzen werden mit einer leichten Neigung (ca. 30°) im Gelande mit Beton fixiert
(gegebenenfalls auch an einer Betonmauer o. A.)
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Becken nivellieren und hinterfiillen

Bevor mit der Hinterfullung begonnen wird, ist die Beckenoberkante noch einmal auf den waagrechten
Einbau zu Uberprifen . Eventuelle, leichte Abweichungen (max. 2 cm) gegebenenfalls mit den
verstellbaren Beckenstitzen korrigieren. Den entstandenen Hohlraum zwischen Becken und Betonplatte mit
flissigem Sand / Zement — Gemisch verfiillen (bei Unsicherheiten den Handler kontaktieren).

Alle Leitungen zum Schutz vor Beschadigungen vor dem Hinterfiillen mit Sand ummanteln @.

A Das Becken mit Wasser auf ca. 50 cm fiillen, dann kann mit den Hinterfiillungsarbeiten
begonnen werden. Das Wasserniveau im Becken muss immer 20 cm héher als die Hinterfiillung an
der AuBenseite sein, damit ein Druckausgleich vorhanden ist!

Wahrend des Hinterflllens laufend die Parallelitdit der Wande kontrollieren, gegebenenfalls mit den
verstellbaren Beckenstlitzen korrigieren. Hinweis: Es ist empfehlenswert beim Hinterflllen mit einer leichten
Woélbung der Beckenwande nach aufden zu beginnen und dies dann Schritt flir Schritt mit den verstellbaren
Beckenstiitzen ausgleichen, so dass die Wande beim Abschluss der Hinterfiillung parallel sind. Auf keinen
Fall diirfen die Beckenwénde nach innen gewdlbt sein, das kann nicht mehr korrigiert werden!
Uberhéngende Beckenbereiche wie Treppe, Massagebank, Rollokasten usw. missen gut unterfiillt werden

®, es diirfen keine Hohlrdume entstehen.

Hinterfullung:

Empfehlung: Um ein stindiges Setzen des Hinterfiillungsmaterials zu vermeiden, empfehlen wir
Leichtbeton (Isolierbeton) oder Magerbeton als Hinterfiillungsmaterial zu verwenden.

A Achtung: Betonlieferanten darauf hinweisen, dass der Magerbeton o0.4. nicht zu fliissig sein
darf: Aufschwemmgefahr des Beckens!

Bei Hinterflllung mit Magerbeton darf dieser weder vibriert noch verdichtet werden (Beckenwande kénnten
eingedruckt werden). Beim Hinterfullen laufend die Parallelitat der Wande kontrollieren, gegebenenfalls mit
den verstellbaren Beckenstltzen korrigieren.
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Beckenumrandung

Der Beckenrand @ beim Polyfaser-Schwimmbecken ist als sichtbarer Abschluss gefertigt.

Beckenumrandungen aus Naturstein- Waschbeton- oder diversen anderen Platten, kénnen daher je nach
Belieben unter (Abb. A), oder Uber (Abb. B) dem Beckenrand verlegt werden.

Wir empfehlen fiir die Anbringung der Beckenrandsteine eine mit Baustahlgitter armierte Betonunterlage @
von ca. 20 cm Starke, wodurch das nachtragliche Absinken des Gelandes verhindert wird.

Abb. A Abb. B
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Betondecke als Unterlage fiir die Randsteine.
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Zusatzliche Hinweise:

Technikschacht aus Beton (Vom Kunden zu errichten)

Wenn die Unterbringung der Schwimmbadtechnik (Filter, Umwalzpumpe usw) in einem bereits vorhandenem
Raum (z.B. Keller, Gartenhaus, Technikbox) nicht moglich ist, so ist es notwendig, einen Technikschacht aus
Beton zu errichten. Es gibt auch fertige Technikschachte aus Kunststoffmaterial. Der Technikschacht sollte die
Mafde von 1,50 x 1,00 x 1,50 m (LxBxH) nicht unterschreiten, je nach Einbauten. Der Raum muss trocken und
bellftet sein. Bitte einen Wasserabfluss oder eine Vertiefung fiir eine Tauchpumpe vorsehen.

Schacht fiir Gegenstromanlage und Antrieb der Unterflurabdeckung (Vom Kunden zu errichten)

Schacht fiir Gegenstromanlage Schacht fiir Antrieb der Unterflurabdeckung

Der Anschluss an das ortliche Wasser- und Abwassernetz sowie der Anschluss der Elektrogerate sind von
konzessionierten Unternehmen durchzufiihren und gehen zu Lasten des Kunden.

Bei den Arbeiten an der Beckenumrandung ist besonders darauf zu achten, dass der Beckenkopf
nicht beschadigt wird. Wir empfehlen, das gesamte Becken, wenn mdglich bis zum Abschluss aller
Arbeiten, mit einer Plane oder sonstigen Schutzabdeckung gegen Verschmutzung und Beschadigungen zu
schiitzen. Zur Inbetriebnahme sollte das Becken gereinigt und frisches Wasser eingelassen werden.

A Niemals in der Nahe des Schwimmbeckens Schneide- oder Schleifarbeiten mit einem Winkelschleifer
(Flex) durchfiihren. Die Schneide- oder Schleifspane kdnnen in das Schwimmbad gelangen, sich in die
Beckenoberflache einbrennen und somit irreparable Schaden in der Gelcoatschicht hervorrufen. Bei
Kontakt mit Wasser kdnnen durch die Schleifspane auch Rostpunkte an der Oberflache entstehen.

Fur den Betrieb des Beckens gelten besondere Hinweise, deren strikte Beachtung Voraussetzung ist flr
eventuelle Garantieforderungen. Dies betrifft u.a. die Wassertemperatur, chemische Parameter, Reinigung,
Uberwinterung und weitere wichtige Dinge. Lassen Sie sich im Zweifel von Ihrem Schwimmbadfachmann
beraten oder nehmen Sie professionelle Hilfe in Anspruch.
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