
26. 01. 2005 
MONTAGE-ANWEISUNG FÜR SB-POLYESTERTREPPEN MIT KLEMMFLANSCH 
 
HINWEIS: 
ES IST SINNVOLL, ZUERST DIE FERTIGTEILE EINER POLYESTERTREPPE, WAND MIT GSA – 
SCHACHT ODER FILTERSCHACHT AUF DIE BETONPLATTE ZU MONTIEREN, ERST DANACH DIE 
POOLWÄNDE AUFZUBAUEN! 

 
1. PACKEN SIE DIE TREPPEN AUS DEM VERSCHLAG UND SCHAUEN SIE DAS 

MITGELIEFERTE ZUBEHÖR AN. 
2. DIE TREPPE WIRD IMMER FÜR BECKENTIEFE 1500 MM GELIEFERT, SIE KÖNNEN BIS 

BECKENTIEFE ABWÄRTS 1200  MM  KÜRZEN DIE WUNSCHHÖHE AN DER 
UNTERSEITE DER TREPPE ANZEICHNEN UND ABSCHNEIDEN (MIT FLEX BLATT FÜR 
STEIN UND KUNSTSTOFF). DIE TREPPE VOR TRENNSCHEIBEN PARTIKEL 
SCHÜTZEN.   

3. NEHMEN SIE DIE MITGELIEFERTE U-BODENSCHIENE UND PLATZIEREN SIE DIESE 
DORTHIN WO DIE TREPPE AUF DER BETONPLATTE STEHEN SOLL 
(U-BODENSCHIENE IST VORDERKANTETREPPE) 
ACHTUNG: DIE U-BODENSCHIENE IST ETWAS KÜRZER ALS DIE TREPPE, 
ERMITTELN SIE ALSO DAS MAß IN DEM SIE VORHER DIE TREPPENBREITE 
GEMESSEN HABEN. 

4. DÜBELN SIE DIE U-SCHIENE MIT DEN MITGELIEFERTEN DÜBELN UND SCHRAUBEN 
AUF DIE BETONPLATTE IN DIE VORHANDENEN BOHRUNGEN DER SCHIENE. 

5. TREPPE IN SCHIENE STELLEN. 
6. STÜTZEN =2 STÜCK RÜCKWÄRTS UNTERSTELLEN UND JUSTIEREN. 
7. KUNSTSTOFFDISTANZEN HINTER TREPPE IN SCHIENE LEGEN (ÜBER JEDE 

BEFESTIGUNGSSCHRAUBE). 
8. HINTER JEDE DISTANZ EINEN KEIL MIT GUMMIHAMMER FESTSCHLAGEN UND MIT 

EINER TREIBSCHRAUBE FESTHALTEN (GLEICHE SCHRAUBEN WIE FÜR 
KLEMMLEISTE 6 x 40). 

9. MIT STÜTZEN NOCHMAL oK TREPPE IN WAAGE DREHEN UND STÜTZEN UNTEN 
FESTDÜBELN (BOHREN SIE AUCH OBEN BEI DER STÜTZE DAS LOCH FÜR EINE 
SCHRAUBE ODER NAGEL NACH UND BEFESTIGEN SIE DIE STÜTZE OBEN GEGEN 
HOCHDRÜCKEN DURCH BETON). 

10. SEITLICHE BEFESTIGUNG AN DEN FLANSCHEN IST BAUSEITS INDIVIDUELL 
VORZUNEHMEN JE NACH BECKENKONSTRUKTION. 
A. EINFACHE STAHLWAND KANN VORDERSEITIG NEBEN DEN KLEMMLEISTEN 

GESCHRAUBT ODER GENIETET WERDEN. 
ODER  
B. STAHLWAND MIT WINKEL AN DIE SEITLICHEN FLANSCHE SCHRAUBEN 
ODER 
C.  KUNSTSTOFF-ELEMENTE AN DIE SEITLICHE WAND SCHRAUBEN. 
ODER 
D. STYRO-SYSTEME MIT LANGGEWINDE AN SEITLICHE FLANSCHE BEFESTIGEN 

(DIESE LIEGEN BEI), IN DIE VORHANDENEN LÖCHER IM FLANSCH BEFESTIGEN, 
GANZE LÄNGE NACH AUßEN DAMIT DIESE IN DEN STYROSTEIN RAGEN UND 
DA MIT DEM QUERLIEGENDEN MONIEREISEN VERBUNDEN WERDEN! 

ODER    
E.   BETONSTEINBECKEN MIT LANGGEWINDE ( DIESE FÜGEN WIR BEI ) SEITLICH 
AN TREPPENFLANSCH BEFESTIGEN. 
 
DAS VERBINDUNGSMATERIAL A-B-C IST INDIVIDUELL UND MUß BAUSEITS 
GELIEFERT WERDEN. 
 



11. UM EIN ABSENKEN DER TREPPE NACH WASSERBEFÜLLUNG ZU VERHINDERN, IST 
DIE TREPPE  VOLL MIT BETON ZU HINTERFÜLLEN.  

12. HINWEIS: 
      DIE OBERE TREPPENKANTE IST NICHT ALS SICHTKANTE GEDACHT, BEI ALLEN 

TREPPEN IST EIN BECKENRANDSTEIN AUS BETON, GRANIT ODER ÄHNLICHEN 
MATERIALEN VORGESEHEN. 

 
             
MONTAGE FOLIENSACK 
 
1. BEVOR SIE DEN FOLIENSACK MONTIEREN, ZIEHEN SIE DIE ABDECKLEISTEN VON 

DEN KLEMMLEISTEN. NEHMEN SIE DANN DIE KLEMMLEISTEN AB.  
2. KLEBEN SIE DIE MITGELIEFERTEN SCHAUMSTREIFEN AUF DIE STELLE WO DIE 

KLEMMLEISTEN ANGEBRACHT WAREN MITTIG ÜBER DIE BOHRUNGEN GEGEN DIE 
VORDERFRONT DER TREPPE. 

3. BEI DER MONTAGE DES FOLIENSACKS SPANNEN SIE DIESEN AUCH VOR DIE 
VORDERFRONT DER TREPPE, INDEM SIE EINE HOLZLEISTE VORN – OBEN 
BEFESTIGEN AN DIE SIE DIE FOLIE ZUNÄCHST HEFTEN KÖNNEN! 

4. SPANNEN SIE DEN FOLIENSACK IN DEM SIE MIT GERINGER WASSERBEFÜLLUNG 
DEN BODEN FALTENFREI STRAFFEN. 

5. SCHRAUBEN SIE DANN DIE KLEMMLEISTEN WIEDER AN UND DRÜCKEN SIE 
DARUNTER DEN FOLIENSACK GEGEN DIE TREPPE. 

6. BEIM ANSCHRAUBEN DER KLEMMLEISTE DRÜCKEN SIE DIE SCHRAUBEN 
ZUNÄCHST LEICHT DURCH DIE FOLIE UND DEN SCHAUMSTREIFEN IN DIE DAFÜR 
VORGESEHENE BOHRUNGEN.  

7. ACHTUNG: BEIM ANSCHRAUBEN DER KLEMMLEISTE  SCHRAUBEN NUR MIT 
HANDSCHRAUBER ANZIEHEN, KEINE ACCU – SCHRAUBER , ES BESTEHT DIE 
GEFAHR DER ÜBERDREHUNG . WENN DIES TROTZDEM PASSIERTE, NEHMEN SIE 
EINE NÄCHST GRÖßERE SCHRAUBE (5 STÜCK LIEGEN BEI).  

8. SCHNEIDEN SIE JETZT MIT EINER KLINGE DEN FOLIENSACK INNEN DER 
KLEMMLEISTE AUS UND DRÜCKEN SIE DABEI GEGEN DIE KLEMMLEISTE AN DER 
INNEREN TREPPENSEITE. 

9. DRÜCKEN SIE DIE ABDECKLEISTEN AUF DIE KLEMMLEISTEN. 
 
REPARATUR DER TREPPE 
 
1. DIE EINGEFÄRBTE OBERFLÄCHE  DER TREPPE KANN BEI DER MONTAGE STARK 

VERSCHMUTZT SEIN 
A. MIT PH – MINUS IN WASSER ABWASCHEN ODER REIBEN! 
B. MIT BECKENRANDREINIGER ODER GRUNDREINIGER ABWASCHEN 
C. FESTEN SCHMUTZ MIT PVC – REINIGER ABLÖSEN - NACHWASCHEN 

2. KRATZER MIT NAßSCHLEIFPAPIER 400 - 700 KORN FLACH SCHLEIFEN UND MIT 
POLITUR (EVTL. AUTOPOLITUR) NACHPOLIEREN. 

3. KRATZER ODER MACKEN DIE TIEFER LIEGEN ALS DIE OBERFLÄCHENFARBE 
(GELCOAT) MÜSSEN MIT REPARATUR – SET BEARBEITET WERDEN. DIESES 
MÜSSEN SIE BEI IHREM LIEFERANTEN ANFORDERN. 

 ES KANN NICHT BEIGEFÜGT WERDEN, WEIL DIE FARBE NACH KURZER ZEIT HART 
WIRD UND DER ERFORDERLICHE HÄRTER GEFÄHRLICH BEI UNBEAUFSICHTIGTER 
LAGERUNG IST. 

 
HABEN SIE TROTZDEM PROBLEME, RUFEN SIE 00421 905 44 70 70. SIE ERHALTEN GERN 
AUSKUNFT – SIND SIE ZUFRIEDEN, SAGEN SIE ES IHREN KOLLEGEN. 
 
GUTES GELINGEN! 
 

repan
Obdélník


