
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

1 
A3

Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Datum Name
04.02.2020 wkober

Zertifiziert nach EN ISO 9008 gez. mit Autodesk Inventor 2017

Artikel-Nr.
709 500 18-20

Alle Rechte vorbehalten
All rights reservedC

BEHNCKE GmbH
Michael-Haslbeck-Strasse 13
D-85640 Putzbrunn/München

Massabweichungen sind
fertigungstechnisch möglich!

Technische Änderungen
vorbehalten!

Maßstab:  
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zum Becken

500

300Öffnung 

412

großer, transparenter Deckel

Manometer mit
manueller Entlüftung

488,5

665ca. 

243,5

745ca. 

PVC-Entleerung mit
Muffe 3/4"-Anschluss

45°

37
5

ca
. 

PVC-Entleerung mit
Muffe 3/4"-Anschluss
(verdeckt)

seitliches, transparentes
Mannloch DN220

1:8 RAL7035 (lichtgrau)
Betriebsdruck: max. 2,5 bar;
Betriebstemperatur: max. 40°C.

BÜHNE³ - Filteranlage
D500 x 10 cbm/h

mit Besgo-Stangenventil
und frequenzgesteuerter Pumpe


