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INW mit Seitenkanal
_
Die Verdichter / Vakuumpumpen mit Seitenkanal 
dienen zur Erzeugung von Druckluft oder Vakuum. 
Wegen ihrer einzigartigen Konzeption und Bauart 
kommt es darin zu keiner Berührung (Reibung) der 
festen und beweglichen Teile. So verfügen sie über 
eine hohe Langlebigkeit und geringe Ansprüche an 
Wartung. Sie sind aus leichter Aluminiumlegierung 
hergestellt und am Stahlfuß befestigt. Das Laufrad (-
räder) in den Verdichtern INW wird (werden) an  die 
Motorwelle montiert und ist (sind) dynamisch ausge-
wuchtet. Dadurch werden die Schwingungen mini-
miert und die Verdichter können direkt auf eine feste 
Auflage aufgestellt werden.

Arbeitsweise:

Das Gas (Luft) wird in den Innenraum des Geräts 
durch Saugstutzen mit einem integrierten 
Schalldämpfer angesaugt (1). Im Seitenkanal (2) 
wird ihm vom Laufrad (3) seine Geschwindigkeit 
gegeben und das Gas wird zugleich durch die 
Fliehkraft an den Umfang des Verdichtungsraums 
gedrückt. Auf diese Art in der Spirale wird das Gas 
wieder bis zum Druckstutzen (4) gedrückt, durch 
den es nach außen austritt. Im Falle der 
mehrstufigen Verdichter fließt das Gas durch 
mehrere aufeinander folgende Verdichtungsräume, 
womit höhere Druckdifferenzen erreicht werden.

Merkmale:

 vielseitige Verwendung 
 geringer Wartungsaufwand 
 ölfreier Betrieb 
 geringe Geräuschentwicklung
 für Dauerbetrieb geeignet
 geringes Gewicht 
 große Auswahl an Typen und Leistungen
 einfache Montage und Demontage
 Minimum an beweglichen Teilen
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